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KONSTRUCTIVE CYCLES ist eine High-End-Manufaktur für Rennräder, Cross-Bikes und Mountain Bikes aus Deutschland. Qualität und Performance haben 

bei uns oberste Priorität, deshalb fertigen wir sämtliche Bikes ausschließlich in Handarbeit in Europa. Unsere Erfahrungen der vergangen 25 Jahre 

kombinieren wir mit den hochwertigsten Rahmenmaterialien und den modernsten Fertigungstechnologien Europas, um auf diesem Weg einzigartige Bikes 

für leidenschaftliche Radsportler zu entwickeln.

BERLINER MEISTER MOUNTAIN BIKE (XCO / MASTERS)

KONSTANTIN HENSCHEN - GRÜNDER & PRODUKTMANAGER

Jeder Radsportler fährt lieber das perfekte Bike. Wenn es optimal auf seine Wünsche und Körpermaße angepasst worden ist, wird es auch deutlich häufi ger 

genutzt. Dies wissen wir nur zu genau, da auch unser KONSTRUCTIVE Team aus ambitionierten Radfahrern besteht. Es bereitet uns die größte Freude, jedem 

Bike-Enthusiasten sein ultimatives Wunschbike zu konstruieren. Aus diesem Grund bieten wir drei Wege zum persönlichen DREAM BIKE an.



KONSTRUCTIVE CYCLES

RHODOLITE PURE CARBON

KONSTRUCTIVE IOLITE

COCKPIT DETAILS

KONSTRUCTIVE IOLITE

SITZSTREBENDETAILS

KONSTRUCTIVE RHODOLITE

BÄR-LOGO
KONSTRUCTIVE RHODOLITE

LIMITED EDITION

KONSTRUCTIVE TANZANITE

STAHLRAHMENDETAILS

KONSTRUCTIVE IOLITE

SATTELROHRDETAILS

KONSTRUCTIVE IOLITE KIDS

LIMITED EDITION



HANDGEFERTIGTE TRAUMBIKES

KONSTRUCTIVE CYCLES bieten die optimale Symbiose aus sorgfältig entwickelten 

Rahmen und ausgewählten Komponenten der besten Premiumhersteller der Welt. 

Sämtliche DREAM BIKES können in unterschiedlichen Farben und Ausstattungsvarianten 

gewählt werden.

Kontaktieren Sie uns bei Fragen zu den Realisierungsmöglichkeiten. Die sehr guten 

Beziehungen zu sämtlichen Komponentenherstellern des Marktes ermöglichen es uns, Ihr 

DREAM BIKE Realität werden zu lassen.

WIR PERSONALISIEREN DEIN BIKE MIT DEN WELTBESTEN KOMPONENTEN

Dream Bikes sind mit einer Auswahl an vorkonfi gurierten 

und optimierten Ausstattungsgruppen lieferbar. Je nach 

Wunsch können zusätzlich Komponenten verschiedener 

Hersteller ausgewählt werden. Mehr Informationen unter: 

www.Konstructive.de

 

1) Dream Bikes bieten:

Unterschiedliche, wählbare Ausstattungsgruppen

Laufräder und Reifen nach Wunsch

Carbon oder Aluminium Komponenten nach Wunsch

2) Custom Dream Bikes bieten ergänzend zu Nr. 1:

- Rahmenfarbe und Rahmendekor nach Wunsch

- Einzelne Komponenten nach Wunsch

- Größere Auswahl an Laufrädern und Reifen

- Größere Auswahl an Federgabeln 

- Zubehör nach Wunsch

3) Full Custom Dream Bikes bieten ergänzend zu Nr. 2:

- Rahmenfertigung nach Maß

- Wählbare Laufradgröße (24-, 26-, 27,5, 28-, 29-Zoll)

- Optional: Professionelles Bikefi tting zur optimalen

  Anpassung des Bikes an den Körper

DREI WEGE ZUM INDIVIDUELLEN DREAM BIKE



TUBELESS-LAUFRAD-TECHNIK

DER PLATTENKILLER IM EINSATZ AUF DEM EISJÖCHL IN DEN ALPEN

TUBELESS-LAUFRAD-TECHNIK

DER PLATTENKILLER IM EINSATZ AM GARDASEE

TUBELESS-LAUFRAD-TECHNIK

DER PLATTENKILLER IM EINSATZ AUF DEUTSCHLANDS ALLEENVORTEILE DURCH TUBELESS-TECHNIK

Der Hauptgrund schlauchlos zu fahren ist die Pannensicherheit. 

Im Falle eines Durchstiches füllt und verschließt die 

PlattenKiller-Dichtflüssigkeit schnell kleine und große Löcher 

im Reifen, welche normalerweise durch Glasscherben, Dornen 

oder andere Splitter verursacht werden. Durchschläge, bei 

denen der Schlauch zwischen Reifen und Felge eingeklemmt 

wird, können ebenfalls nicht mehr vorkommen, da es keinen 

Schlauch mehr gibt. Zusätzlich geht es beim Tubeless-System 

um Geschwindigkeit. Bei American Classic Tubeless-Laufrädern 

wird das Gewicht am äußersten Rand des Rades verringert, 

was zu einem niedrigeren Rollwiederstand und höherer 

Kraftausbeute führt. Dieses Ziel wird erreicht, weil Sie leichtere 

Reifen ohne eine schwere, unflexible Pannenschutzschicht 

fahren können. Außerdem ist die Dichtflüssigkeit leichter als 

ein Schlauch.

Alle Vorteile von Tubeless-Technik:

1. Vorteil: Extrem hohe Pannensicherheit

2. Vorteil: Verbesserte Traktion der Reifen

3. Vorteil: Deutliche Reduzierung der rotierenden Masse

4. Vorteil: Weniger Rollwiderstand, bis 15 % weniger

5. Vorteil: Einfach nachrüstbar

Mehr Informationen: www.PlattenKiller.de

TUBELESS bedeutet Radfahren ohne Schlauch im Reifen. Diese Technik ist allgegenwärtig 

in der Automobilindustrie und hat seit einigen Jahren Einzug in die Fahrradindustrie 

gehalten. American Classic ist ein Pionier der Tubeless-Technik für Bikes und zählt zu den 

führenden Unternehmen bei der Entwicklung und Produktion von Tubeless Mountain-

Bike-, Cross- und Trekking-Laufrädern.

PLATTENKILLER-DICHTMITTEL ERSETZT DIE SCHLÄUCHE IN DEN REIFEN



GEWICHT

1.372 g/Satz

1.531 g/Satz (Disc)

FARBE

AC Black Uppercut

ACHSVARIANTEN

15QR / Lefty-Nabe

RS1 / 12x142 

/ 10x135 

FAHREREGEWICHT 

MAX.

107 kg

RACE LAUFRÄDER FÜR MOUNTAIN BIKES

GEWICHT

1.439 g/Satz (650B)

1.559 g/Satz (29er)

FARBE

AC Cloud Black 

ACHSVARIANTEN

15QR / Lefty-Nabe

RS1 / 12x142 / 

10x135

FAHREREGEWICHT 

MAX.

95 kg

ARGENT LAUFRÄDER FÜR RENNRÄDER / CYCLO-CROSS-BIKES

GEWICHT

1.219 g/Satz

FARBE

AC Black Uppercut

FAHREREGEWICHT 

MAX.

91 kg

GEWICHT

1.512 g/Satz (650B)

1.569 g/Satz (29er)

FARBE

AC Cloud Black 

ACHSVARIANTEN

15QR / Lefty-Nabe

RS1 / 12x142 / 

10x135

FAHREREGEWICHT 

MAX.

107 kg

 ROAD TUBELESS LAUFRÄDER FÜR RENNRÄDER

WIDE LIGHTNING LAUFRÄDER FÜR MOUNTAIN BIKES

BIKE-TUNING MIT HOCHLEISTUNGSLAUFRÄDERN VON AMERICAN CLASSIC

Beim Fahrradtuning sind Laufräder neben dem Bike-Rahmen die wichtigste Komponente, um eine Leistungssteigerung zu erzielen. Dabei ist das Gewicht, 

insbesondere das Felgengewicht entscheidend. Das Design neuer Laufräder fängt bei American Classic immer mit der Felge an. Dabei spielt die Reduzierung 

der Beschleunigungsenergie bei der Entwicklung der Laufräder die größte Rolle, um die optimale Energieausbeute zu realisieren. Aus diesem Grund bieten 

Laufräder das größte Tuning-Potenzial am Bike. Verwenden Sie American Classic Laufräder mit sensationell leichten Felgen. Sie werden den Unterschied 

merken: Sie fahren mit weniger Krafteinsatz deutlich schneller.



DESIGNVARIANTE

ONYX BLACK UND PURE CARBON / HALB LACKIERT

RHODOLITE D.B.V. // RENNRAD RAHMENGEOME TRIE

Das Chassis des RHODOLITE Rahmens wurde für die 

bestmögliche Kraftübertragung dimensioniert, ohne das 

Komfortverhalten des gesamten Rahmens zu vernachlässigen. 

KONSTRUCTIVE verwendet dafür belastungsoptimierte 

Rahmensegmente mit speziellen Querschnitten für das 

Unterrohr und die Sattelstreben sowie ein besonderes 

Konstruktionsverfahren bei der Herstellung. Dies trägt zur 

hohen Eigendämpfung des Rahmens bei und vermittelt auch 

auf schlechten Straßen angenehme Fahreigenschaften.

LÄNGEN IN MM 45 49 50 52 56 57 59

SITZROHR 450 488 501 526 556 570 590

OBERROHR 505 515 530 550 565 580 590

KETTENSTREBEN 400 407 407 407 407 410 410

INNENLAGERHÖHE 270 270 270 270 270 270 270

STEUERROHR 105 115 125 147 173 193 210

SITZROHRWINKEL 75° 75° 74,5° 74° 73,5° 73° 72,5°

STEUERROHRWINKEL 71° 71,5° 71,5° 72° 73° 73° 73°

RADSTAND 961 975 986 998 999 1011 1016

„REACH“ 364 371 379 388 390 394 394

„STACK“ 518 529 538 561 589 609 625

Das RHODOLITE stellt die Zukunft der Rennradentwicklung dar. Bei diesem revolutionären 

Rennrad paaren wir die sportliche Geometrie des Rahmens mit den modernsten 

Antriebs- und Schaltsystemen und runden es mit hydraulischen Scheibenbremsen 

ab. Als Ergebnis erhalten wir eine Rennmaschine mit der fortschrittlichsten Technik, 

witterungsunabhängigen Bremseigenschaften und einem ausgewogenen Fahrverhalten 

für Wettbewerbe und Touren.

DESIGNPHILOSOPHIE

RAHMENDETAILS 

KONSTRUCTIVE RHODOLITE DBV RENNRAD MIT SRAM FORCE AUSSTATTUNG / GEWICHT 6,3 kg / RAHMENGEWICHT 850 g

DESIGNVARIANTE PURE CARBON MATT



RHODOLITE R.B.V. // RENNRAD RAHMENGEOME TRIE

Entsprechend des Bremssystems weichen die Form des hinteren 

Rahmendreiecks und die Gabelform leicht vom RHODOLITE 

D.B.V. ab. Darüber hinaus sind beide Modelle sehr ähnlich.

Das RHODOLITE R.B.V. ist wie das D.B.V. ein sehr leichter und 

verwindungssteifer Rennradrahmen. Gleichzeitig zeichnen den 

Rahmen die sehr guten Komfortwerte aus.

Das sportlich konzipierte Chassis des Bikes sorgt mit dem groß 

dimensionierten Unterrohr und den hoch-ovalen Kettenstreben 

für eine optimale Kraftübertragung. Das Oberrohr und die 

Sattelstreben sind schlank gehalten, wodurch der Fahrkomfort 

mit einer hohen Eigendämpfung des Rahmens gefördert wird.

LÄNGEN IN MM 45 49 50 52 56 57 59

SITZROHR 450 488 501 526 556 570 590

OBERROHR 505 515 530 550 565 580 590

KETTENSTREBEN 400 407 407 407 407 410 410

INNENLAGERHÖHE 270 270 270 270 270 270 270

STEUERROHR 105 115 125 147 173 193 210

SITZROHRWINKEL 75° 75° 74,5° 74° 73,5° 73° 72,5°

STEUERROHRWINKEL 71° 71,5° 71,5° 72° 73° 73° 73°

RADSTAND 961 975 986 998 999 1011 1016

„REACH“ 364 371 379 388 390 394 394

„STACK“ 518 529 538 561 589 609 625

Das RHODOLITE R.B.V. ist unser neues Rennrad für Felgenbremsen mit einem klassischen 

Design und soliden Fahreigenschaften mit hoher Lenkpräzision und Laufruhe. 

Darüber hinaus war unser Ziel die Kreation eines Rennrades mit ausgeprägter sportlicher 

Orientierung aber ohne die extrem gestreckte Sitzposition.

Als Resultat des Entwicklungsprozesses erhielten wir ein leichtes, universelles Rennrad 

mit ausgewogenen Fahreigenschaften für einen breiten Einsatzbereich.

DESIGNPHILOSOPHIE

RAHMENDETAILS 

KONSTRUCTIVE RHODOLITE RBV RENNRAD MIT SRAM FORCE AUSSTATTUNG / GEWICHT 5,8 kg / RAHMENGEWICHT 790 g

DESIGNVARIANTE PURE CARBON GLÄNZEND



KONSTRUCTIVE IOLITE 29er MOUNTAIN BIKE

DESIGNVARIANTE ROSSO CORSA RED UND PURE CARBON

KONSTRUCTIVE RHODOLITE RENNRAD

DESIGNVARIANTE SCUDERIA ROSSO RED 

RILLER & SCHNAUCK LIMITED EDITION

Die limitierte RILLER & SCHNAUCK Rennrad- und Mountain-Bike-Edition basiert auf

der PRO-Line des Rennradmodells RHODOLITE und des Mountain Bike Modells IOLITE.

Passend zur High-Performance-Automarke wurden die Editionsmodelle mit den 

fortschrittlichsten Komponenten konfi guriert und erhielten eine sehr individuelle 

Speziallackierung im unverwechselbaren Design der RILLER & SCHNAUCK EDITION.

EXKLUSIVE CARBON RENNRAD- UND CARBON MOUNTAIN-BIKE-EDITION



LÄNGEN IN MM SMALL MEDIUM LARGE X-LARGE

SITZROHR 390 430 480 535

OBERROHR 580 600 620 632

KETTENSTREBEN 440 440 440 440

INNENLAGERHÖHE 300 300 300 300

STEUERROHR 90 100 110 120

SITZROHRWINKEL 74° 74° 73° 73°

STEUERROHRWINKEL 71° 72° 72° 72°

RADSTAND 1086 1086 1106 1122

„REACH“ 417 423 440 452

„STACK“ 599 613 622 632

KÖRPERGRÖSSE 1,6-1,75 m 1,73-1,83 m 1,80-1,91 m 1,91-2,1 m

DESIGNVARIANTE

RACE CAR RED UND PURE CARBON / HALB LACKIERT

LAUFRADGRÖSSEN

29-Zoll / 24-Zoll

DESIGNVARIANTE

WHITE UND PURE CARBON / HALB LACKIERT

IOLITE // RACE MOUNTAIN BIKE RAHMENGEOME TRIE

Das IOLITE basiert aus diesem Grund auf einer besonders 

steifen Carbon-Rahmen-Konstruktion, welche zusätzlich über 

eine überdurchschnittlich harte Carbon-Oberfläche verfügt. 

Der Klang beim Klopfen gegen den Rahmen erinnert eher an 

einen Metallrahmen als an einen konventionellen Carbon-

Rahmen; so fest ist die KONSTRUCTIVE Carbon-Struktur. 

Die runden Rahmensegmente des IOLITE sind ebenfalls ein 

Erkennungszeichen von KONSTRUCTIVE CYCLES BERLIN und 

ermöglichen das geringe Gewicht des Rahmens mit einem sehr 

guten Steifigkeits- zu Gewichtsverhältnis.

Das IOLITE ist unser revolutionäres 29er Race Mountain Bike, bei dem neben der 

Laufradgröße auch die Rahmengeometrie des Bikes ausgesprochen präzise auf den 

Einsatzbereich angepasst worden ist.

Unser Ziel war es, ein extrem schnelles und sehr wendiges Race-Bike zu entwickeln, das 

eine große Widerstandsfähigkeit für harte Belastungen bei anspruchsvollen Einsätzen, 

Marathon-Touren oder langen Rennen bietet.

DESIGNPHILOSOPHIE

RAHMENDETAILS

KONSTRUCTIVE IOLITE MOUNTAIN BIKE MIT SRAM XX1 PRO AUSSTATTUNG / GEWICHT 7,9 kg / RAHMENGEWICHT 1.040 g

DESIGNVARIANTE PURE CARBON PEARL WHITE MATT / HALB LACKIERT

LAUFRADGRÖSSE

29-Zoll 



LÄNGEN IN MM SMALL MEDIUM LARGE X-LARGE

SITZROHR 390 430 480 535

OBERROHR 580 600 620 632

KETTENSTREBEN 440 440 440 440

INNENLAGERHÖHE 300 300 300 300

STEUERROHR 90 100 110 120

SITZROHRWINKEL 74° 74° 73° 73°

STEUERROHRWINKEL 71° 72° 72° 72°

RADSTAND 1086 1086 1106 1122

„REACH“ 417 423 440 452

„STACK“ 599 613 622 632

KÖRPERGRÖSSE 1,6-1,75 m 1,73-1,83 m 1,80-1,91 m 1,91-2,1 m

KONSTRUCTIVE SMARAGD MOUNTAIN BIKE MIT SHIMANO XT PRO AUSSTATTUNG / GEWICHT 9,7 kg / RAHMENGEWICHT 1.040 g

DESIGNVARIANTE PURE CARBON PEARL WHITE / HALB LACKIERT

SMARAGD WOMEN MOUNTAIN BIKE RAHMENGEOME TRIE

Die Leistungswerte des Rahmens sind identisch mit den 

Eigenschaften des IOLITE Modells und seiner besonders steifen 

Carbon-Rahmen-Konstruktion.

Das SMARAGD erhält ebenfalls durch die klassischen, runden 

Rahmensegmente seinen unverwechselbaren Look und das 

sehr niedrige Rahmengewicht.

Durch den speziell geformten Hinterbau des Rahmens wird die 

Eigendämpfung des Rahmens positiv beeinflusst, was für einen 

höheren Komfort beim Fahren des Bikes im anspruchsvollen 

Gelände führt.

„Diamonds are girl‘s best friends!“ Aus diesem Grund haben wir das IOLITE Mountain 

Bike zum SMARAGD weiterentwickelt und die Fahr- und Rahmeneigenschaften speziell 

für alle sportlichen Frauen angepasst. Der Hauptunterschied zum IOLITE besteht in der 

optimierten auf die Proportionen des weiblichen Körpers angepassten Rahmengeometrie. 

DESIGNPHILOSOPHIE

RAHMENDETAILS

LAUFRADGRÖSSE

29-Zoll 



LÄNGEN IN MM SMALL MEDIUM LARGE X-LARGE

SITZROHR 390 430 480 530

OBERROHR 580 600 620 646

KETTENSTREBEN 430 430 430 430

INNENLAGERHÖHE 305 305 305 305

STEUERROHR 90 100 110 120

SITZROHRWINKEL 73° 73° 73° 73°

STEUERROHRWINKEL 71° 71° 71° 71°

RADSTAND 1077 1077 1097 1113

„REACH“ 408 414 431 441

„STACK“ 591 605 614 634

KÖRPERGRÖSSE 1,6-1,75 m 1,73-1,83 m 1,80-1,91 m 1,91-2,1 m

KONSTRUCTIVE TOURMALINE MOUNTAIN BIKE MIT SRAM X.O. PRO AUSSTATTUNG / GEWICHT 8,7 kg / RAHMENGEWICHT 1.190 g 

DESIGNVARIANTE PURE CARBON GLÄNZEND

TOURMALINE // MARATHON BIKE RAHMENGEOME TRIE

Die Carbon-Segmente des TOURMALINE Rahmens wurden 

ähnlich konstruiert wie die Rohre des IOLITE Modells. 

Allerdings weist das TOURMALINE eine leicht veränderte 

Geometrie auf. Durch den etwas flacheren Lenkwinkel und 

die um einen Zentimeter kürzeren Kettenstreben erhält das 

TOURMALINE Fahreigenschaften, welche insbesondere auf 

sehr langen Strecken von Vorteil sind. 

Das Bergauffahren unterstützt der Hinterbau mit sehr guter 

Traktion. Beim Bergabfahren trägt der Lenkwinkel zu einem 

ruhigen und sicheren Steuerverhalten bei, ohne die hohe 

Agilität und guten Kurvenfahreigenschaften einzubüßen.

Das TOURMALINE ist unser Bike für lange Fahrstrecken. Die Dimensionierung des 

Rahmens sorgt für komfortable Fahreigenschaften durch eine hohe Eingendämpfung der 

Carbonrohre. 

Die Rahmen-Geometrie wurde für einen breiten Einsatzbereich ausgelegt, sowohl für 

Langstrecken als auch für kurze und harte Einsätze auf technisch anspruchsvollen Kursen.

DESIGNPHILOSOPHIE

RAHMENDETAILS

LAUFRADGRÖSSE

29-ZOLL



LÄNGEN IN MM SMALL MEDIUM LARGE X-LARGE

SITZROHR 390 425 470 520

OBERROHR 580 600 620 632

KETTENSTREBEN 425 425 425 425

INNENLAGERHÖHE 310 310 310 310

STEUERROHR 90 100 110 120

SITZROHRWINKEL 74° 74° 74° 74°

STEUERROHRWINKEL 68,5° 68,5° 68,5° 68,5°

RADSTAND 1094 1110 1130 1150

„REACH“ 404 417 433 449

„STACK“ 624 633 643 652

KÖRPERGRÖSSE 1,6-1,75 m 1,73-1,83 m 1,80-1,91 m 1,91-2,1 m

KONSTRUCTIVE TANZANITE STEEL MOUNTAIN BIKE MIT SRAM XO1 ELITE AUSSTATTUNG / GEWICHT 10,5 kg / RAHMENGEWICHT 2.250 g 

DESIGNVARIANTE RAW STEEL

RAHMENGEOME TRIE

Der geschweißte Stahl-Rahmen besteht aus sehr hochwertigen 

konifizierten Rohren. Wie unsere Carbon-Modelle wird das 

TANZANITE vollständig von den besten Handwerkern Ihrer 

Zunft in Europa gefertigt und anschließend in Berlin montiert.

Viele nennen es ENDURO, wir nennen es R.A.M.: Ride and Race 

All Mountain. Mit den möglichen Federgabel-Längen zwischen 

100 und 140 mm sollte jeder Fahrer extrem viel Spaß auch in 

sehr anspruchsvollem Gelände mit seinem TANZANITE haben 

können. In der typischen Ausstattung mit einer 120 mm Gabel 

und dem KONSTRUCTIVE All-Mountain-Set-Up kommt das Bike 

auf ein Gesamtgewicht von 10,5 kg. Somit ist das Bike auch bei 

längeren Klettereinheiten zum Gipfel ein treuer Begleiter auf 

epischen Ausfahrten.

Auch mit unserem neuen, klassischen Werkstoff bleiben wir unserer Philosophie treu: 

“Weniger Masse – Mehr Spaß in jedem Gelände”!

Typisch für KONSTRUCTIVE CYCLES ist die Berücksichtigung aller Details, um auch dieses 

Modell für alle Eventualitäten auszustatten: Agile All-Mountain-Geometrie, Multi-Speed-

Set-Up mit Umwerfer, Single-Speed-Set-Up mit veränderbarer Kettenstrebenlänge (425 

– 435 mm), ISCG-Aufnahme, Post-Mount-Scheibenbremsaufnahme, Platz für extra breite 

Reifen, wechselbare Ausfallenden und Steckachse sowie weiteren sinnvollen Features.

DESIGNPHILOSOPHIE

TANZANITE STEEL // ALL MOUNTAIN

LAUFRADGRÖSSEN

650 B+ / 29-Zoll



KONSTRUCTIVE ZEOLITE CYCLO-CROSS BIKE MIT SRAM FORCE AUSSTATTUNG / GEWICHT 7,1 kg / RAHMENGEWICHT 1.000 g 

DESIGNVARIANTE SAPPHIRE METALLIC BLUE GLÄNZEND

ZEOLITE // CYCLO-CROSS BIKE RAHMENGEOME TRIE

Das Chassis des ZEOLITE – bestehend aus dem Unterrohr, 

dem Sattelrohr und den Kettenstreben – ist für eine optimale 

Kraftübertragung ausgelegt, ohne das Komfortverhalten des 

Carbon-Hinterbaus zu vernachlässigen. 

Bei ambitionierten Renneinsätzen und dem Kampf um die 

vordersten Plätze kann dies den entscheidenden Vorteil 

gegenüber der Konkurrenz bedeuten. 

Bei der Konstruktion verwenden wir unsere belastungsopti-

mieterte Rahmentechnologie für optimale Steifigkeit und 

geringes Gesamtgewicht. Der ZEOLITE Rahmen bietet beste 

Voraussetzungen für schnelle Straßenfahrten und harte 

Geländeeinsätze: Cyclo-Cross eben.

Das ZEOLITE besticht durch seine sportliche Geometrie mit sehr agilen Fahreigenschaften 

und der fortschrittlichen Ausstattung mit modernsten Schaltsystemen und hydraulischen 

Scheibenbremsen. Dadurch bietet das ZEOLITE die außerordentliche Geländegängigkeit 

und Fahrpräzision, welche es zum Cyclo-Cross Bike der Spitzenklasse machen. 

Die Rahmengeometrie wurde für sportliche Cross-Kurse optimiert und ermöglicht es, 

engste Kurven zu durchfahren und mit seiner sehr guten Bodenfreiheit früh wieder zu 

beschleunigen.

DESIGNPHILOSOPHIE

RAHMENDETAILS 

LÄNGEN IN MM SMALL MEDIUM LARGE X-LARGE

SITZROHR 520 540 560 580

OBERROHR 535 547 560 572

KETTENSTREBEN 425 425 425 425

INNENLAGERHÖHE 300 300 300 300

STEUERROHR 130 147 157 175

SITZROHRWINKEL 74° 73,5° 73° 73°

STEUERROHRWINKEL 71,5° 72° 72° 72,5°

RADSTAND 1010 1012 1021 1028

„REACH“ 379 381 386 392

„STACK“ 558 576 586 605

KÖRPERGRÖSSE 1,6-1,75 m 1,73-1,83 m 1,80-1,91 m 1,91-2,1 m



FUNKTIONSBEKLEIDUNG

KONSTRUCTIVE Funktionsbekleidung wird aus hochwertigen Materialien hergestellt. Die 

High-Tech-Microfaser kann durch ihre Kapillarwirkung die Feuchtigkeit effektiv von der 

Haut fern halten und verbessert dadurch das Tragegefühl. Der besondere Faserquerschnitt 

bildet eine enorm vergrößerte Faseroberfläche, welche die schnelle Verdunstung der 

Feuchtigkeit auf der Stoffoberfläche begünstigt. So bleibt die Haut spürbar trocken und 

kühl; ein perfekter Komfort für den Sport.

Die Team-Bekleidung ist aktuell in der Designvariante „Black & White“ verfügbar.

HIGH-PERFORMANCE-MATERIALIEN VERBESSERN DAS RADSPORTERLEBNIS



Website

www.konstructive.de 

Social Media 

www.facebook.com/KonstructiveDeCycles

plus.google.com/+KonstructiveDeCycles

www.instagram.com/konstructive.de

KONSTRUCTIVE CYCLES BERLIN

Showroom und Test-Center

Aalemannufer 5

13587 Berlin

Phone: +49 (0) 30-64 83 63 21

Fax: +49 (0) 30-64 83 63 22

E-Mail: email@konstructive.de


